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Pos: 6 />>   D ATEN BLÄTT ER <</WG_2 - WG_3 - WG_6/2.1.  Ti telzeile 1 /2.1 Sicher heitsei nrichtung mit M ehrfachfunkti on : M odell (D ocvariabl e) (8) @ 11\mod_1337859376358_6.docx @ 161611 @  @ 1 
 

Sicherheitseinrichtung mit Mehrfachfunktion: GG 
Pos: 7 />>   D ATEN BLÄTT ER <</WG_2 - WG_3 - WG_6/2.2. Titelzeil e 2 :  Absicher n/2.2 M odell (Docvar aibl e) zum Absicher n von AG @ 22\mod_1486035359351_6.docx @ 388085 @  @ 1 
 

Modell GG zum Absichern von Arbeitsgeräten 
=== Ende der Liste für Textmar ke Titelzeil e === 
 
Pos : 10 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3.1 Ti telzeile 3:  Überschrift Produktdaten/3.1 Sicherheitseinrichtung (D ocvariable Modell bez.) (Docvari abl e N ormen): @ 10\mod_1329233680629_6.docx @ 151333 @  @ 1 
 

Sicherheitseinrichtung GG nach DIN EN ISO 5175-1: 
Pos: 12.1.1 />>   D ATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3./4.  Pr oduktbeschrei bung/Sicherheitselemente/3. Produktbeschrei bungen (M odulgruppe 1)/3.2 Ei nzelmodul e der M er kmal e  /vermei det gefährliche Gasgemischbildung durch ei n Gasr ücktrit tventil  (NV) @ 10\mod_1329218334934_6.docx @ 150998 @  @ 1 
 

• vermeidet gefährliche Gasgemischbildung durch ein Gasrücktrittventil (NV)  
Pos: 12.1.2 />>   D ATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3./4.  Pr oduktbeschrei bung/Sicherheitselemente/3. Produktbeschrei bungen (M odulgruppe 1)/3.2 Ei nzelmodul e der M er kmal e  /stoppt Fl ammenrückschl äge durch ei ne Flammensperre (FA) @ 10\mod_1329216359219_6.docx @ 150898 @  @ 1  

• stoppt Flammenrückschläge durch eine Flammensperre (FA) 
Pos: 12.1.3 />>   D ATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3./4.  Pr oduktbeschrei bung/Sicherheitselemente/3. Produktbeschrei bungen (M odulgruppe 1)/3.2 Ei nzelmodul e der M er kmal e  /(DF) Ei n Schmutzfilter schützt das Gasr ücktrittventil vor Verschmutzung (DF) @ 10\mod_1329216791826_6.docx @ 150973 @  @ 1 
 

• ein Schmutzfilter schützt das Gasrücktrittventil vor Verschmutzung 
Pos: 12.1.4 />>   D ATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3./4.  Pr oduktbeschrei bung/Sicherheitselemente/3. Produktbeschrei bungen (M odulgruppe 1)/3.2 Ei nzelmodul e der M er kmal e  /100 % überpr üft  @ 10\mod_1329234048614_6.docx @ 151357 @  @ 1 
 

• jede Sicherheitseinrichtung ist 100% überprüft 
Pos: 12.2 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3./4. Pr oduktbeschrei bung/Sicherheitselemente/3. Produktbeschrei bungen (M odulgruppe 1)/3.2 Ei nzelmodul e der M er kmale  /M ateri al - alle metallischen Bauteile sind aus  Messing 2.0401/ Feder 1.4310 @ 21\mod_1472039585546_6.docx @ 368130 @  @ 1 
 

• alle metallischen Bauteile sind aus Messing 2.0401 / Feder 1.4310 
Pos: 12.3.1 />>   D ATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.0 Ü berschriften/Sicherheitselemente: ( mit D ocvariablen) @ 11\mod_1332341963341_6.docx @ 154614 @  @ 1 
 

Sicherheitselemente der IBEDA Sicherheitseinrichtung GG: 
Pos: 12.3.2 />>   D ATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3./4.  Pr oduktbeschrei bung/Sicherheitselemente/4. Sicherheitselemente (Modulgruppe 2)/4.2 Einzel module Sicher hei tsel emente/Sicher heitsel emente N V @ 10\mod_1329231224732_6.docx @ 151229 @  @ 1 
 

• NV Gasrücktrittventil 
Pos: 12.3.3 />>   D ATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3./4.  Pr oduktbeschrei bung/Sicherheitselemente/4. Sicherheitselemente (Modulgruppe 2)/4.2 Einzel module Sicher hei tsel emente/Sicher heitsel emente FA @ 10\mod_1329231202867_6.docx @ 151204 @  @ 1 
 

• FA Flammensperre 
Pos: 12.3.4 />>   D ATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3./4.  Pr oduktbeschrei bung/Sicherheitselemente/4. Sicherheitselemente (Modulgruppe 2)/4.1 Ü berschriften/Zusätzliches  Funktionsel ement: (Ü berschrift) @ 20\mod_1467300570065_6.docx @ 362068 @  @ 1  

Zusätzliches Funktionselement: 
Pos: 12.3.5 />>   D ATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/3./4.  Pr oduktbeschrei bung/Sicherheitselemente/4. Sicherheitselemente (Modulgruppe 2)/4.2 Einzel module Sicher hei tsel emente/Schmutzfilter (DF)  @ 21\mod_1472112215687_6.docx @ 368160 @  @ 1 
 

• DF Schmutzfilter 
Pos: 13 />>   DAT ENBLÄTTER  <</======= __1 Absatzmar ke ( 10pt) ======= @ 8\mod_1301907647961_0.docx @ 100071 @  @ 1  

 
Pos: 14 />>   DAT ENBLÄTTER  <</======= __1 Absatzmar ke ( 10pt) ======= @ 8\mod_1301907647961_0.docx @ 100071 @  @ 1 
 

 
Pos: 15 />>   DAT ENBLÄTTER  <</======= __1 Absatzmar ke ( 10pt) ======= @ 8\mod_1301907647961_0.docx @ 100071 @  @ 1  

 
Pos: 17.1 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.0 Ü berschrif ten/Wartung:  (Überschrif t) @ 8\mod_1301401946649_6.docx @ 99663 @  @ 1 
 

Wartung: 
Pos: 17.2 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/5. Wartung/Einzel module/Mindestens  ei nmal  jährlich - Dichtheit, D urchfluss + Sicher heit  gegen Gasr ückttritt @ 22\mod_1485446280011_6.docx @ 386490 @  @ 1  

Die Sicherheitseinrichtungen sind in bestimmten Zeitintervallen durch eine geschulte und autorisierte Person nach 
landesspezifischen Vorschriften zu prüfen. Mindestens einmal jährlich muss die Sicherheitseinrichtung auf Dichtheit und 
Sicherheit gegen Gasrücktritt geprüft werden (entsprechend TRBS 1201, Tabelle 2 - „bewährte Prüffristen für wiederkehrende 
Prüfungen“). 
Pos: 17.3 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/5. Wartung/Einzel module/Gerne bieten wir Ihnen auf Wunsch di e entsprechende Pr üfvorrichtung M odell:  PVGD  an. @ 22\mod_1485273411403_6.docx @ 385542 @  @ 1 
 

Gerne bieten wir Ihnen auf Wunsch die entsprechende Prüfvorrichtung Modell PVGD an. 
Pos: 17.4 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/5. Wartung/Einzel module/Die Sicher hei tsei nrichtungen dür fen nicht geöffnet wer den @ 21\mod_1474386010136_6.docx @ 370208 @  @ 1 
 

Die Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht geöffnet werden.  
Pos: 19 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.0 Ü berschrif ten/6.0.   Technische D aten: (Überschrift) @ 8\mod_1295527377440_6.docx @ 94343 @  @ 1 
 

Technische Daten: 
 
Pos : 20 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.1. Gasar ten (Technische D aten)/_6.00.1.06.  Gasar ten: A-HC-MP-O-D ( 5-spaltig) @ 20\mod_1467122870161_6.docx @ 361054 @  @ 1  

Gasarten: Acetylen  (A) Wasserstoff  
Industriegas 

(H) 
(C) 

Erdgas  
(Methan)  
Propan  

 
(M) 
(P) 

Sauerstoff  (O) Druckluft (D) 
 
Pos: 21 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.2. Betriebsdrücke/Öffungsdr ücke  (Technische D aten)/WG2/_6.05.03: Betriebsdrücke: 0,15 M Pa - 0,35 MPa - 0,40 MPa - 2,50 - 2,5 MPa ( bar) (5-spaltig) @ 29\mod_1617287740297_6.docx @ 496530 @  @ 1 
 

Betriebsdrücke: 0,15 MPa 
1,5 bar 

0,35 MPa 
3,5 bar 

0,40 MPa 
4,0 bar 

2,5 MPa 
25 bar 

2,5 MPa 
25 bar 

 
Pos: 22 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.2. Betriebsdrücke/Öffungsdr ücke  (Technische D aten)/WG2/_6.2.1 Öffnungsdruck:  50 bi s 70 mbar lagen unabhängig (S100+200) (U SA psig) @ 22\mod_1485342555852_6.docx @ 386356 @  @ 1 
 

Öffnungsdruck: 50 bis 70 mbar lageunabhängig 
 
Pos: 23 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.2.2 U mgebungstemper atur/ M edi entemperatur/_6.2.21 M edi entemperatur: -- 20°C  bis  + 70°C ( Sauerstoff  -20°C  bis   + 60) ( 1-spaltig) (US-°F) @ 24\mod_1521791724741_6.docx @ 433300 @  @ 1 
 

Medientemperatur: -20°C  bis  +70°C (Sauerstoff -20°C  bis  +60°C) 
 
Pos: 24 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.2.2 U mgebungstemper atur/ M edi entemperatur/_6.2.22 U mgebungstemper atur: -20°C  bis  +70°C  (USA-°F) (1-spaltig)  @ 22\mod_1485273757862_6.docx @ 385785 @  @ 1 
 

Umgebungs-
temperatur: -20°C bis +70°C 

 
Pos: 25 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.3. Anschlüsse (Technische D aten) /_6.3.2.06  Gewi ndeanschl:  (5) @ 15\mod_1391088004257_6.docx @ 218772 @  @ 1 
 

Gewindeanschlüsse: 
EN 560 
ISO/ TR 28821 

G3/8LH 
M16x1,5LH 

UNF9/16-18LH 
UNF5/8-18LH 

G1/4RH 
G3/8RH 

M16x1,5RH 
UNF9/16-18RH 
UNF5/8-18RH 

 
Pos: 26 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.4. Maße und Gewichte (Technische D aten) /_6.4.1a Tabellenüberschrif t:  M aße und Gewicht - Durchmesser - Länge - Gewicht @ 8\mod_1295346732578_6.docx @ 94020 @  @ 1 
 

Maße und Gewicht: Durchmesser: Länge: Gewicht: 
 
Pos: 27 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.4. Maße und Gewichte (Technische D aten) /WG_2 Serie 100 -  300 / 500 - 600/_6.4.2 M aße/Gewicht:   21,0-  56,0 mm -  82,0 g @ 20\mod_1467282536159_6.docx @ 361686 @  @ 1 
 

 21,0 mm 56,0 mm 82,0 g 
 
Pos: 28 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.0 Ü berschrif ten/6.5.0 Anwendungsmöglichkeiten (Ü berschrif t) @ 8\mod_1299230155493_6.docx @ 97182 @  @ 1  

Anwendungsmöglichkeiten: 
 
Pos : 29 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.5. Anwendungsmöglichkeiten (Technische Daten)/_6.5.1a Tabell enüberberschrift:  Verfahr en - Schweißen-Schnei den- Wär men @ 22\mod_1486047700608_6.docx @ 388627 @  @ 1 
 

Verfahren: Schweißen Schneiden Wärmen  
 
Pos: 30 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.5. Anwendungsmöglichkeiten (Technische Daten)/_6.5.2.1 Schweissen bis 30 - Schneiden bis  200 - Wär men bis  30 @ 8\mod_1299229963243_6.docx @ 97162 @  @ 1 
 

 bis 30 mm bis 200 mm bis 30 mm 
 
Pos: 32.1 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/7.0 Anmer kungen/Hi nweise/7.1 Hi nweis ander e Oberfl ächen und Wer kstoffe/7.1. Andere Wer ks toffe, Oberflächenver edel ungen, Gasarten u.Gewi ndeanschl . oder-kombinati onen auf A @ 20\mod_1452856227554_6.docx @ 310868 @  @ 1  

Andere Werkstoffe, Oberflächenveredelungen, Gasarten und Gewindeanschlüsse oder -kombinationen auf Anfrage. 
Pos: 32.2 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/7.0 Anmer kungen/Hi nweise/7.3 weitere Hinweise Techn. Daten/7.2 U L zertifizi ert Betri ebsdr ücke er halten Sie auf Anfrag e (Modul DE/ U SA- ohne Text) @ 20\mod_1453287989957_6.docx @ 311655 @  @ 1 
 
 
=== Ende der Liste für Textmar ke Inhalt ===  
 

 
 

Pos: 3 />>   D ATEN BLÄTTER <</WG_2 - WG_3 - WG_6/1.0.  Zulassung/ Zertifi kate/QS- Log o-BAM /ZBA/ 007/03 und UL (UL nur in Sprachvariante EN)  @ 20\mod_1453794759823_6.docx @ 312182 @  @ 1 
 

 
 

 === Ende der Liste für Textmar ke Zul assung === 
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Pos : 38 />>   DAT ENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/10. D urchflusskur ven/Serie 200/10.2.04. GG Dia 1bis 3 (USA-psig) (114-Filter) @ 15\mod_1405411521472_6.docx @ 234102 @  @ 1 
 

 

 

 
=== Ende der Liste für Textmar ke Gr afi k ===  
  

 

Pos: 35 />>   DATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/9.0. Model bezeichnungen/9.0 M odell: ( docvariabl e Modellbezeichnung) @ 22\mod_1486557193697_6.docx @ 388690 @  @ 1 
 

Modell: GG 
=== Ende der Liste für Textmar ke Daten ===  

 
Pos: 41.1 />>   DATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/11. und 12.  U mrechnungsfaktoren - Er klärungen/Einzel module zu den "Faktoren"/11.0 Hinweis 1 zu den D urchflusskur ven (Er kl ärung der Abkürzung en) @ 15\mod_1393428860329_6.docx @ 220495 @  @ 1  

Durchflussdaten [Luft]: 
pv = Vordruck 
ph = Hinterdruck 
∆p = Vordruck minus Hinterdruck 
Pos: 41.2 />>   DATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.0 Ü berschrif ten/11.01. UMRECHNUN GSFAKTOR EN @ 8\mod_1303301749778_6.docx @ 119269 @  @ 1 
 

Umrechnungsfaktor: 
Pos: 41.3 />>   DATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/11. und 12.  U mrechnungsfaktoren - Er klärungen/Einzel module zu den "Faktoren"/11.1. Tabelle U mrechnungsfaktoren A-H- P-M-M-O-E-L ( Standard-Modul) @ 20\mod_1465367438520_0.docx @ 358570 @  @ 1 
 

0,1 MPa = 1 bar = 100 kpa = 14,504 psi 

1 m3/h = 35,31 cu ft/h 

 

 A H P M M O E L 

QG ► C2H2 H2 C3H8 CH4+C CH4 O2 C2H4 C3H6 

F 1,2 3,8* 0,90 1,25 1,4 0,95 1,02 0,92 
 
 
 
 
 
Pos : 41.4 />>   DATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/11. und 12.  U mrechnungsfaktoren - Er klärungen/Einzel module zu den "Faktoren"/11.2. Hinweis 2 z. U-faktor v. Wassers t. – BAM-Forsch.-Bericht @ 20\mod_1453995596644_6.docx @ 312469 @  @ 1 
 

* Umrechnungsfaktor 2,5 beim Ausströmen über eine Flammensperre. 
   Beim Ausströmen aus einer Öffnung beträgt der Faktor 3,8. 
   (Quelle: BAM Forschungsbericht 220, D. Lietze) 
Pos: 42.1 />>   DATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/6.0 Ü berschrif ten/12.0. Beispiel  (Überschrift) @ 8\mod_1303301743325_6.docx @ 118957 @  @ 1  

Beispiel: 
Pos: 42.2 />>   DATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/11. und 12.  U mrechnungsfaktoren - Er klärungen/Einzel module zu den "Faktoren"/12.1 Beispi el-Grafi k " QD=6,4" ( Grafi k DE+ EN=Mpa, U SA=psig) @ 20\mod_1453385656722_6.docx @ 312110 @  @ 1 
 

 
Pos: 42.3 />>   DATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/11. und 12.  U mrechnungsfaktoren - Er klärungen/Einzel module zu den "Faktoren"/12.2. Beispielr echnung Gasart  A ( 6,4x1,2 - ohne Gr afi k) (DE/EN=M Pa, U SA= psig) @ 20\mod_1454418548288_6.docx @ 312735 @  @ 1 
 

        QG = QD x F 
QG ► A = 6,4 x 1,2 = 7,68 m³/h C2H2 
Pos: 42.4 />>   DATENBLÄTTER  <</WG_2 -WG_3 - WG_6/11. und 12.  U mrechnungsfaktoren - Er klärungen/Einzel module zu den "Faktoren"/12.4. Erkl ärungen zum U mr echnungsbeispi el (QG-F- QD) @ 8\mod_1304324126974_6.docx @ 120041 @  @ 1 
 

QG = Durchfluss / Gasart 
F = Umrechnungsfaktor 
QD = Durchfluss / Luft 
=== Ende der Liste für Textmar ke Faktor === 

 

Pos: 44.2 />>   DATENBLÄTTER  <</13.  Zulassungen-Techn. R egel n - Richtlini en/Ei nzelmodul e für " Bookmar k N ormen"/BAM, UL, DGU V, DVS, TR BS @ 22\mod_1487688630168_6.docx @ 390635 @  @ 1 
 

Zulassungen / Technische Regeln / Richtlinien 
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfung, 
UL Underwriters Laboratories Inc., DGUV Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung Vorschriften und Regeln, DVS Deutscher 
Verband für Schweissen und verwandte Verfahren e.V, .TRBS 
Technische Regeln für Betriebssicherheit. 
Pos: 44.3 />>   DATENBLÄTTER  <</13.  Zulassungen-Techn. R egel n - Richtlini en/Ei nzelmodul e für " Bookmar k N ormen"/ISO 9001:2015, ISO14001:2015, CE- 2014/68/EU ( war 97/23/EG) @ 24\mod_1519829615313_6.docx @ 424757 @  @ 1 
 

Normen/ Baubestimmungen 
Unternehmen zertifiziert nach  
ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015,  
CE-Kennzeichnung gemäß: Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU 
=== Ende der Liste für Textmar ke Nor men === 

 
Pos: 46.2 />>   DATENBLÄTTER  <</14. Abschlusshi nweise > Fuss </Einzel module für M odulgruppe " Bookmar k Fuss"/Änderungen vorbehal ten @ 8\mod_1295522856065_6.docx @ 94261 @  @ 1 
 

(Änderungen vorbehalten) 
=== Ende der Liste für Textmar ke Fuss ===  
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